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Belysningslampor används i styrskåp för att möjliggöra service och underhåll. Ofta är
det svårt att arbeta i ett styrskåp som befinner sig i dåligt upplyst plats på grund av
otillräcklig utomhusbelysning. Dessutom försvårar den redan begränsade synligheten
av montörens eller serviceteknikerens skugga. Under sådana förhållanden är korrekt
identifiering av terminalnummer, beskrivningar och korrekta anslutningar försvårad,
ibland omöjlig.

TYPER

LED 025 – LED-lampa med magnet- eller skruvfäste, kan kombineras i en kaskad, energibesparande och
kompakt
SL 025 – 11W lysrör, magnetisk eller skruvmontering, med eller utan serviceuttag, även likspänning
KL 025 – 11 W fluorescerande lampa,magnetisk eller TH-skena montering, med eller utan en serviceuttag.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

DOKUMENT

 Intyg om överensstämmelse Kliknij aby pobrać 

https://radiolex.pl
https://sv.radiolex.pl
/kategorier
https://sv.radiolex.pl/produktkategori/ventilation-varme-och-belysning-av-kontrollskap/
https://sv.radiolex.pl/produkter/belysning-av-skap/
https://sv.radiolex.pl/wp-content/uploads/2018/07/2017-01-20_Oświetlenie_Deklaracja_Zgodności_CE.pdf
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Beskrivning

Lampa serie Slimline SL 025, 230V, 11W, utan uttag
Lampa serie Slimline SL 025, 230V, 11W, standard polsk uttag
Lampa serie Slimline SL 025, 230V, 11W, utan uttag (med magnetisk hållare)
Lampa serie Slimline SL 025, 230V, 11W, standard polsk uttag (med magnetisk hållare)
Slimline serie lampa med rörelsesensor SL 025, 230V, 11W, utan uttag
Slimline serie lampa med rörelsesensor SL 025, 230V, 11W, standard polsk uttag
Lampa serien Slimline med rörelsesensor SL 025, 230V, 11W, utan uttag (med magnetisk hållare)
Slimline serie lampa med rörelsessensor SL 025, 230V, 11W, standard polsk uttag (med magnetisk hållare)
Lampa serie LED 025, AC 100-240V, magnetisk fästning
Lampa serie LED 025, AC 100-240V, skruvfästning
Lampa serie LED 025, DC 24-48V, magnetisk fästning
Lampa serie LED 025, DC 24-48V, skruvfästning
Lampa serie LED 025 med rörelsessensor, AC 100-240V, magnetisk fästning
Lampa serie B127n LED 025 med rörelsessensor, AC 100-240V, skruvfästning
Lampa serie LED 025 med rörelsessensor, DC 24-48V, magnetisk fästning
Lampa serie LED 025 med rörelsessensor, DC 24-48V, skruvfästning
Honkontakt för anslutning av nätström för ovanstående LED-lampor 025
Hankontakt för överföring av växelström i en kaskadanslutning för ovanstående LED-lampor 025
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC-lampa med magnetfäste och 0-I-omkopplare
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC-lampa med skruvfästning och 0-I-omkopplare
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC-lampa med klämfäste och 0-I-omkopplare
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med magnetisk montering och rörelsesensor
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med skruvfäste och rörelsesensor
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med klämfäste och rörelsesensor
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med magnetfäste utan strömbrytare 0-I
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med skruvfästning utan strömbrytare 0-I
LED 025 Ecoline *; 100-240V AC / 90-110V DC-lampa med klämfäste utan 0-I-omkopplare
Lampa serie KL 025, AC 230V, 11W, utan uttag
Lampa serie KL 025, AC 230V, 11W, standard polsk uttag
Lampa serie KL 025 - lampskärm
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