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DSZ - en staende kapsling, vilket är den optimala lösningen för externa åkomstsystem.
Tack vare den stora funktionaliteten hos inredningen och dubbelt omslag i aluminium,
kan det användas inte bara för telekommunikation utan även där högt skydd för
utomhusinstallationer krävs.

Typ

DSZ

Korrosivitetsklass

C3*

Material / ytterligare beskrivning

aluminiumplåt

Omslag

RAL7035

ALLMÄN INFORMATION:

Täthet enligt IP-kod: 55
Hållfasthet vid mekanisk påverkan enligt IK-kod: 10
Arbetstemperaturområde: -30 till +80 ° C

GRUNDLÄGGANDE DATA:

Kapsling: skruvade aluminiumprofiler
Sidoskydd: skruvas på ramen, dubbelväggiga aluminiumplåtar
Tak: skruvas på ramen, dubbelväggig aluminiumplåt
Sockel: galvaniserad stålplåt 2 mm
Stängning: dörr med gångjärn med 105 ° öppningsvinkel; möjligheten till enkel förändring av
öppningsriktningen; Lås i form av ett handtag med möjlighet att montera nyckellås
Kabeldragning: Det finns en kabelfläns i botten, dimensionerna beror på bredden på kapslingen
Jordning: Gängade jordningsstift i locket och kapslingen

YTTERLIGARE ALTERNATIV:

Ovanliga dimensioner
Ökning av arbetstemperatur i intervallet från -50 till +120 ° C
Målning i valfri färg enligt RAL paletten

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA MED DSZ:
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motstånd – aluminiumpulverbelagt ytter kapsling med polyesterfärg säkerställer motstånd mot
ogynnsamma väderförhållanden, dvs UV-strålning och nedebörd.
säkerhet – dubbelväggig yttre omslag ökar säkerheten. DSZ avsedd för utomhusbruk skyddas mot
obehörig åtkomst.
funktionalitet – husbyggnaden bygger på en självbärande ram tillverkad av aluminiumprofiler av
aluminium. Profilerna innehåller arbetsspår med en draghållfasthet på 12 000 N, där muttrarna är
monterade. Systemet med profiler möjliggör expansion av kapslingen på objektet eller för någon
byggnad av den inre kammaren, dvs: skapa ytterligare oberoende kamrar till exempel batterier,
elektronik, MDF / DDF, strömförsörjning, räknare; montera system: IKT-utveckling eller andra interna
utvecklingssystem. Systemramen gör att du kan öka belastningen på kapslingen samtidigt som
egenvikten minskas.
Stabilisering – temperatur genom den så kallade skorstenseffekten som minskar effekten av solljus
och förhindrar bildandet av kondensat. Beroende på installationsplatsen och de förväntade
temperaturerna är det möjligt att använda: isoleringsmaterial mellan väggarna, vilket resulterar i
stora energibesparingar; ett system av värmare anslutna med ventilationspaneler styrda av
termostater.
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